
Einbauanleitung Tollco-Dichtungen  
Dichtungsbandset
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1. 	Messen Sie den Mittelpunkt der Aussparung genau aus, und kennzeichnen Sie 
diesen mithilfe eines Nagels.

2. 	Lösen Sie die Spitze des Lochwerkzeuges. Legen Sie die Spitze so hin, dass der 
gekennzeichnete Mittelpunkt auf der Unterseite des Unterschrankeinsatzes dar-
auf liegt. Drücken Sie den Einsatz nach unten, bis die Spitze durch den Kunststoff 
stößt. Setzen Sie das Lochwerkzeug auf die Spitze (Lochgröße auswählen). Setzen 
Sie ein Teppichmesser in die Aussparung des Lochwerkzeuges, und schneiden Sie 
ein rundes Loch aus.

3. 	Falls Rohrdurchführungen benötigt werden, schneiden Sie einen Schlitz in den 
Einsatz. Messen Sie das Dichtungsband ab (mind. 3 cm länger als der Schlitz), und 
schneiden Sie es ab. Platzieren Sie das Dichtungsband auf dem Boden genau an 
die Stelle, an der sich der Schlitz befinden wird. Drücken Sie es sorgfältig fest.

4. 	Setzen Sie den Unterschrankeinsatz in den Schrank, und ziehen Sie den Schlitz 
um das Rohr. Heben Sie den Schlitz an, und entfernen Sie die Schutzfolie vom 
Dichtungsband. Drücken Sie den Schlitz gegen das Dichtungsband, sodass es ab-
dichtet.

5. 	Schneiden Sie die graue Dichtmasse ab, und rollen Sie sie.

6. 	Legen Sie die Dichtung um das Rohr herum, und schneiden Sie sie zu.

7. 	Drücken Sie die Fuge der Dichtung gegen das Rohr beziehungsweise den Boden 
so zusammen, dass sie dicht wird.

8. 	Messen Sie das weiße Dichtungsband so ab, dass es 2 cm länger ist als der Rohr-
durchmesser. Bringen Sie das Dichtungsband auf dem Boden und am Rohr an, 
und kleben Sie es anschließend um das Rohr. Achtung: Dehnen Sie das Band 
nicht. Drücken Sie das Dichtungsband gegen Boden und Rohr, sodass es abdich-
tet.
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Monteringsanvisning Stos med tätning
Art.nr:  23030101
RSK: 383 93 27 
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I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, 
frys och andra vattenanslutna apparater, 
ska det finnas ett ytskikt anordnat, 
med t.ex. AquaTeam+ så att utläckande vatten 
enkelt kan upptäckas. 
Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara 
uppvikt mot angränsande byggdelar enligt anvisningar.
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Godkänd av SP enligt provning 
ETz 5P08964-A
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Produkt 	 RSK 	 Art.-Nr. 	 Abmessungen 
Tollco-Dichtungen – Dichtungsbandset  	 3829933	 590030	 0,7 m, 0,5 m, 40 g

1 (1)

CODE SCANNEN, WENN SIE  
MEHR ÜBER DAS PRODUKT  
ERFAHREN MÖCHTEN.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de


