
Einbauanleitung System Küche  
Schutzwanne für Geschirrspüler und Waschmaschine
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MONTAGE

1.  Falzen Sie die Kanten hinten und an der Seite hoch. Nehmen Sie die gekennzeichneten Aussparungen vor. 
Falzen Sie die Ecken, und sichern Sie sie in der Nut der Kante.Kennzeichnen Sie die Position des  
Bodenschutz-Elementes im Verhältnis zum Schrank.

2.  Reinigen Sie den Boden, und wischen Sie ihn trocken. Entfernen Sie die beiden Schutzfolien auf dem  
doppelseitigen Klebeband.

3.  Bringen Sie das doppelseitige Klebeband auf dem Boden und an der Wand an.

Verwenden Sie hierzu zum Beispiel die Rückseite eines Schraubenziehers.

4.  Heben Sie den Schrank oder das Gerät auf den Bodenschutz.

5.  Falzen Sie die vordere Kante der Wanne an, und falzen Sie die Ecken, und sichern Sie sie in der Nut  
der Kante.

Die Punkte 6 und 7 sind nur für offene Systeme durchzuführen; bei geschlossenen Systemen lassen Sie sie 
einfach aus.

6.  Entfernen Sie die Schutzfolie der beiden doppelseitigen Klebebänder am Ablauf.

Drücken Sie den Ablauf nach unten, sodass die Kante dicht in seiner Nut sitzt.

7. Schneiden Sie den über den Küchensockel überschießenden Teil des Ablaufes ab.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. 
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

MATERIAL
PP (Polypropen). 

SCANNA KOD FÖR MER 
INFO OM PRODUKTEN.

RSK Art nr Mått mm (BXD)

8039039 3002002-01-020 596x495

8039040 3002004-01-015 790x495

PRODUKT 
Tollco Golvskydd Disk - Tvättmaskin för våtzon 45 cm 
Tollco Golvskydd Disk - Tvättmaskin för våtzon 60 cm
Tollco Golvskydd Disk - Tvättmaskin för våtzon 60 cm+40mm

Tollco Golvskydd Disk - Tvättmaskin för våtzon 80 cm 
Tollco Golvskydd Disk - Tvättmaskin för våtzon 90 cm
Tollco Golvskydd Disk - Tvättmaskin för våtzon 120 cm
Tollco Golvskydd Disk - Tvättmaskin för våtzon 120 cm+40mm

MONTERING

1. 2. 3.

4. 5. 6.

8080898 3002002-01-020-1 596x535

8039041 3002006-01-015 890x495

8080775 3002016-01-015 446x495

803 9042 3002008-01-015 1190x495

8080899 3002014-01-015 1190x535

Tollco Våtzon  
Golvskydd Disk - 
Tvättmaskin 
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1. Vik upp sargerna bak samt sidor.  Klipp ut enligt markeringarna. Vik in och lås hörnfliken i 
spåret på sargen. Markera ut golvskyddets placering i förhållande till skåpets.

2. Torka torrt och rent på golvet. Tag bort skyddslinern (2st) som sitter på de 
dubbelhäftande tejperna.

3. Pressa fast de dubbelhäftandetejperna mot golv samt mot vägg. Använd baksidan av 
skruvmejsel eller liknande.

4. Lyft in skåpet eller maskinen på plats.
5. Vik upp golvskyddets främre sarg samt vik in och lås hörnfliken i spåret på sargen
6. Tag bort skyddslinern på de dubbelhäftande tejperna (2st) som sitter på utloppet. Tryck 

ner utloppet se till att sargen sitter fast i spåren på utloppet.
7. Klipp av utloppets överskjutande del jämfört mot kökets sockel.
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Produkt Art.-Nr. Abmessungen (B×T×H)
Tollco Schutzwanne für Geschirrspüler 
und Waschmaschine 45×50 cm 3002016-01-015 446×495×40
Tollco Schutzwanne für Geschirrspüler 
und Waschmaschine 60×50 cm 3002002-01-020 596×495×40
Tollco Schutzwanne für Geschirrspüler 
und Waschmaschine 60×54 cm 3002002-01-020-1 596×535×40
Tollco Schutzwanne für Geschirrspüler 
und Waschmaschine 79×50 cm 3002004-01-015 790×495×40
Tollco Schutzwanne für Geschirrspüler 
und Waschmaschine 89×50 cm 3002006-01-015 890×495×40
Tollco Schutzwanne für Geschirrspüler 
und Waschmaschine 119×50 cm 3002008-01-015 1190×495×40
Tollco Schutzwanne für Geschirrspüler 
und Waschmaschine 119×54 cm 3002014-01-015 1190×535×40

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de

CODE SCANNEN, WENN SIE  
MEHR ÜBER DAS PRODUKT  
ERFAHREN MÖCHTEN.


