
Einbauanleitung Wasserschalter  
Sensor mit Kabelanschluss
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FOLGENDE TEILE GEHÖREN ZUM LIEFERUMFANG:

1. Plug-in – wird in die Steckdose gesteckt und wird mit 
den Sensoren und dem Sperrventil verbunden. Ein Test-
schalter ermöglicht einen Funktionstest. Plug-in funktio-
niert wie eine Steckdose und kann so eingestellt werden, 
dass bei einem Wasseraustritt die Stromversorgung 
unterbrochen wird. Optimal bei Waschmaschinen, da bei 
einer Leckage dann die Wasserpumpe ausgeschaltet 
wird.

2. Sperrventil – wird möglichst nah am Zufluss in die 
Wasserleitung eingebaut. Das Öffnen und Schließen 
erfolgt mithilfe eines Kugelventils vorsichtig, damit keine 
Druckschläge auftreten. Das Ventil lässt sich auch manu-
ell bedienen. Das Ventil wird zur Gewährleistung seiner 
Funktion alle drei Tage in Gang gesetzt.

3. Sensorband – wird dort angeklebt, wo die Gefahr 
eines Wasseraustrittes besteht. Lässt sich auf die benö-
tigte Länge zuschneiden.

EINFACHE INSTALLATION

Der Leckageschalter lässt sich vom Klempner schnell 
montieren – andere Gewerke sind nicht erforderlich. 
Eine ausführliche Einbauanleitung ist im Lieferumfang 
enthalten und außerdem auf tollco.se zu finden.

TECHNISCHE DATEN

Plug-in

•  Betrieb direkt an der 230-V-Steckdose.

Sperrventil: 

•  Wird möglichst nahe beim Zufluss in die  
Wasserleitung eingebaut.

 Abmessung DN15 / DN20.

Sensorband:

•  An Gefahrenstellen anzukleben.

• Lässt sich auf benötigte Länge zuschneiden.
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Sintef-TG-zugelassen. Hergestellt in Schweden.

CODE SCANNEN, WENN SIE  
MEHR ÜBER DAS PRODUKT  
ERFAHREN MÖCHTEN.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Sweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de

Produkt Art.-Nr. Ventil 1 Ventil 2 Typ
Tollco Wasserschalter kabelgebundener Sensor VFB700-DN15 DN15 – IG/IG
Tollco Wasserschalter kabelgebundener Sensor VFB700-DN15x2 DN15 DN15 IG/IG
Tollco Wasserschalter kabelgebundener Sensor  VFB700-DN15M/F DN15 – AG/IG
Tollco Wasserschalter kabelgebundener Sensor  VFB700-DN20 DN20 – IG/IG
Tollco Wasserschalter kabelgebundener Sensor  VFB700-DN20x2 DN20 DN20 IG/IG
Tollco Wasserschalter kabelgebundener Sensor VFB700-DN20M/F DN20 – AG/IG


