
Tollco-Dichtungen 
Durchführung für Geschirrspüler-Schläuche

•  Für alle wasserführenden  
Haushaltsgeräte geeignet.

•  Standard bei vielen Küchenherstellern.

Dichtet 
Geschirr-
spüler-

schläuche.

Diese wasserdichte Durchführung für Geschirrspüler-Schläuche bietet 
einen effektiven Schutz vor Wasserschäden im Spülenunterschrank. Die 
Durchführung hat eine flexible Gummimembran, die sich dicht an die 
Schläuche legt, wodurch sie für alle wasserführenden Geräte geeignet ist.

Die Durchführung wird zusammen mit dem Tollco-Unterschrankeinsatz 
verwendet und gewährleistet so, dass der Spülenunterschrank wasserdicht 
ist. Im oder unter dem Spülenunterschrank muss sich eine 
Dichtungsschicht befinden, sodass sich etwaiges Leckwasser einfach 
feststellen lässt.

Die Dichtungsschicht muss an den Durchführungen gemäß der Anleitung 
gedichtet werden.

Das patentierte Produkt wird in Schweden hergestellt. Es wurde von 
mehreren der größten Küchenhersteller Schwedens als Standard ins 
Programm aufgenommen. Das Produkt wurde von RISE getestet und 
zugelassen gemäß Bericht 9P07761. Das Produkt ist von der schwedischen 
Baustoffzertifizierung Byggvarubedömningen zugelassen und wurde vom 
Branchenverband „Säker Vatten“ abgenommen.
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Hergestellt in Schweden. Von Versicherern empfohlen.

Produkt  RSK  Art.-Nr. 
Tollco-Dichtungen – Durchführung für Geschirr-spüler-Schläuche   8039030 590042

Accepterad
monteringsanvisning

2021:1

CODE SCANNEN, WENN SIE  
MEHR ÜBER DAS PRODUKT  
ERFAHREN MÖCHTEN.
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