
Der Überschwemmungsschutz ist die einfachste Art, etwaiges Leckwasser in ein 
Ablaufrohr abzuleiten, ohne einen Bodenabfluss installieren zu müssen.

Die Installation ist einfach und erfordert nur minimale Wartung. Der Überschwem-
mungsschutz wird in ein Ablaufrohr mit 75 mm Durchmesser eingebaut. Der 
Geruchsverschluss verhindert, dass aus dem Ablauf unangenehme Gerüche aufstei-
gen.

Montage: Damit in der Küche ein Überschwemmungsschutz eingebaut werden 
kann, muss ein Ablaufrohr aus dem Boden kommen. Dies muss beim Neubau – unter 
dem Spülenschrank – eingeplant werden. Der Anschluss an das Ablaufrohr erfolgt 
vom Becken der Spüle und zum Überschwemmungsschutz.

Tollco-Zubehör Schutzwannen
Überschwemmungsschutz  
Küche mit Geruchsverschluss  

•  Leitet das Leckwasser zum Abfluss.
•  Einfache, schnelle und  

wartungsfreie Installation.

Ablauf mit 
Geruchs-

verschluss.
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Hergestellt in Schweden.

Empfohlen von Versicherungen.

Produkt  Art.-Nr. 
Tollco-Zubehör Schutzwannen 
– Überschwemmungsschutz Küche mit Rückschlagventil  3800001-09-001

Accepterad
monteringsanvisning

2021:1

CODE SCANNEN, WENN SIE  
MEHR ÜBER DAS PRODUKT  
ERFAHREN MÖCHTEN.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Schweden.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

TOLLCO DEUTSCHLAND Tel +49 172 575 1912.
germany@tollco.se tollco.se/de


