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Tack for att du har valt att képa vattenfelsbrytaren, WaterFuse®.

Vi hoppas att WaterFuse® kommer uppfylla dina férvantningar pa ett enkelt
men effektivt skydd mot vattenskador uppkomna genom rérskador eller
utrustningsskador. Manualen ar uppdelad i tva delar, en for anvandaren och en
for VVS-installatoren. Detta for att skapa en enkel och tydlig instruktion for an-

vandaren samtidigt som VVS-installatéren far all den information han behéver.

Sdkerhet
Las igenom denna bruksanvisning noggrant och folj instruktionerna for

placering och anvandning.

Inkoppling av produkten far endast utféras av VVS-installator. Garantin omfat-
tar inte reparationer av fel som orsakats av felaktiga anslutningar eller anvéandning

av apparaten.
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Atervinning

Uttjanta produkter ska lamnas pa uppsamlingsplats for atervinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att sakerstélla att produkten hanteras pa ratt
satt bidrar du till att forebygga eventuellt negativa miljo- och halsoeffekter,
som kan uppsta om produkten kasseras som vanligt avfall. For ytterligare
upplysningar om atervinning bor du kontakta lokala myndigheter, sophamt-

ningstjanst eller inkopsstallet.
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Anvandarmanual

1.1 Allmant om produkten:
WaterFuse® - Utrustning minskar risken for vattenskador genom att ha en vat-
tensensor som stanger av vattnet vid vattenindikering, timer pa vattnet samt att

du enkelt kan stanga av vattnet manuellt eller via extern styrning.

Produkten monteras pa vattenanslutna utrustningar som t.ex. diskmaskin, kaf-
femaskin for att skydda mot vattenskada om utrustningen eller inkopplingen till
den skulle borja lacka. Den kan dven kopplas mot extern styrning t.ex. larm eller
fastighetsstyrning for pa och avslag av vatten. Det finns en timer funktion pa ON
knappen som gor att vattnet ar pd i 12h for att sedan automatiskt stdngas av.
(Kan &ndras via DIL switchar till 1h, 6h, manuellt OFF.)

OFF knappen sténger av vattnet omedelbart och Fordréjd OFF sténger av
med 2h fordréjning. (Kan dndras via DIL switchar till 15 minuter.)

Under tiden vattnet &r paslaget kdnner vattensensorn kontinuerligt av om det

uppkommer nagon vattenldcka och stanger da automatiskt av vattnet.

I och med att vattenfelsbrytaren installeras kan dven tvattmaskin placeras i

kok utan att krav pa golvbrunn, om det finns vattentatt underlag och en vat-
tensensor placerats sa att eventuellt utlackande vatten fran utrustningen kan
detekteras och darmed lackan automatiskt stoppas genom att motorventilen
stanger vattnet till tvattmaskinen. Detta géller naturligtvis dven for andra tryck-
satta utrustningar som t.ex. diskmaskiner, kaffemaskiner och kyl-/frysskap med

automatisk vattenpafylining.

Ingdende artiklar

— Centralenhet, art.nr 2220092 — Motoriserad kulventil, art.nr 2130051 (DN15)
— Vattensensor, art.nr 2230011

— DC-adapter — Manual

Den motoriserade kulventilen kan bestéllas G15(DN15), G20(DN20).

(Upp till tre parallella motoriserade kulventiler kan installeras. Extra ventiler

bestalles separat)



1.2 De olika delarna:

Centralenheten: Fieru]
Centralenheten styr vattenenheten och 6vervakar med hjélp av vat-

tensensorn efter lackor fran utrustningen. @ @
Monteras pa lamplig plats i omrddet vid utrustningen som ska ALARM

overvakas.

Motordriven kulventil:

Motordriven kulventil fér PA- och AV-slag av vattnet.
Kan dven mandvreras manuellt med ett mekaniskt vred
pa enheten om strémmen forsvinner. Lyft upp vredet 5
mm och vrid medurs for att stanga ventilen. Indikator
bredvid vredet visar 6ppen/stangd.

Monteras mellan rérledningen och slangen till utrust-

ningen.

Vattensensor:

Vattensensorn placeras under utrustningen som ska 6vervakas.
Indikerar den vatten stdanger Centralenheten av den Motoriserade
kulventilen och lackaget stoppas. Det medfoéljer tva vattensenso-

rer, en enkel och en dubbel, vilken som anvénds &r beroende pa

o

hur man vill placeras sensorerna. \
Monteras under utrustningen som ska 6vervakas med de med- \

féljande kardborre tejp. A
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1.3 Dagligt handhavande:

Om extern styrning anvands, se kapitel 1.5

Oppna vattnet

° Tryck pa ON. Gront ljus indikerar att vattnet &r 6ppet.

° Vattnet ar pa tillsvidare eller enligt installd Timer tid.
Timer tiden som vattnet &r pa stalls in med DIL omkopplaren, se Kap. 2.3.
(Fabriksinstallning 12h) Upprepade tryckningar pa ON laddar om timern med
installd tid.

Stdng av vattnet

° Tryck pa OFF. Rétt ljus indikerar att vattnet ar stangt.

Fordréjd stangning av vattnet

° Tryck pa DELAYED OFF. Rétt ljus indikerar att vattnet kommer att
stangas efter ett tag.

° Tiden tills vattnet stangs av stalls in med DIL omkopplaren, se Kap. 2.3.
(Fabriksinstallning 2h) Upprepade tryckningar pa DELAYED OFF laddar om

timern med installd tid.

1.4 Larm:

Vattensensorn indikerar vatten

° Vattenindikering fran vattensensor. Kulventilen stangs automatiskt och
centralenheten stéller sig i lage OFF. ALARM lysdioden blinkar och summern
pulserar.

° Atgérda felet. Vid behov kontakta VVS-installator.

° Bekréafta larmet genom att trycka OFF.

1.5 Extern styrning:
Med hjalp av extern styrning kan ett larm- eller fastighetsstyrning styra vattnet
PA/AV. Observera att senaste knapptryckning eller styrsignal verstyr de tidigare.

Inkoppling enl. beskrivning kapitel 2.4.



2 Monteringsanvisning

2.1 Allmant:

Produkten ska installeras av person som har den yrkeskunskap som krévs for att utfora
installationen pa ett korrekt satt. Om inte installationen utférs av yrkeskunnig person kan
eventuellt forsakringsbolagen havda att forsakringen inte tacker den eventuella skada som

uppstatt samt att de erbjudande som forsakringsbolagen gett fastighetsagaren utgar.

Kulventilen motioneras dagligen genom den stangning/6ppning som sker nar vatten stangs
av eller pa. Om kulventilen &r 6ppen i mer an tre dagar motioneras kulventilen automatiskt,

dock stiangs vattnet inte av helt.

Tvattmaskin kan placeras i kok utan att krav pa golvbrunn, om det finns vattentatt under-
lag och en vattensensor placerats sa att eventuellt utldckande vatten fran utrustningen kan
detekteras och darmed lackan automatiskt stoppas genom att motorventilen stanger av
vattnet till tvattmaskinen. (Enligt Saker Vatteninstallation 2016:1 Kap. 3.6.3)

Detta géller naturligtvis dven for andra trycksatta utrustningar som t.ex. diskmaskiner, kaf-
femaskiner och kyl-/frysskap med automatisk vattenpafylining. Om annan vattenansluten
apparat an disk- tvattmaskin ansluts ska installationen komplementeras med backventil,
enligt Sakervatten 2016:1 4.3.4.

2.2 Montering:
Motordriven kulventil: (art.nr 2130051)
Enheten ar avsedd for tappvatten, 0-60°C och 0-10 bar.

Monteras mellan rérledningen och slangen till utrustningen som ska
Overvakas. Den kan monteras horisontellt, vertikalt eller upp och ner
samt oberoende av flodesriktning. Enheten har invandig R-ganga. Anslut mot rér med t.ex.
klamringskoppling enligt ror- och kopplingstillverkarens anvisningar. Anvand erfordrigt
tatningsmedel. Enheten far ej monteras dolt samt ska vara placerad sa att den &r utbytbar
och s3 att eventuellt utldckande vatten enkelt kan upptackas. Enheten ska monteras i rum
med vattentatt golv, i fordelarskap eller i sarskild inbyggnad. Anvands fordelarskap ska
monteringsanvisningen for denna foljas.

Efter montage ska installationen tathetskontrolleras med tappvatteninstallationens befint-
liga vattentryck enligt anvisning pa www.sdkervatten.se

(Upp till tre parallella motoriserade kulventiler kan installeras. Extra ventiler bestalles

separat)
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Centralenheten: (art.nr 2220092)

 mm

‘ ALARM

Monteras pa lamplig plats i omradet runt utrustningen som ska 6vervakas.

Dosan har pa undersidan en “knapp” som anvédnds for att 6ppna ladan. e
Kabeln fran kulventilen dras till centralenheten och kopplas in pa den 2-poliga plinten T
V3 med rod kabel till +. (Vid fler ventiler anvands bade V1 och V2.) “Knapp”
Vattensensorn har en kontakt som kopplas direkt pa utsidan. Medféljande DC-adapter

ska anvandas for stromforsorjning alternativt om fastigheten har 12 vdc kopplas det in

via plint pa kretskortet. All kabelanslutning kan goras pa baksidan av centralenheten

for att undvika synlig kabeldragning, bryt bort centrumplattan pa montageplattan och
koppla in kablarna pa plintarna. Alternativt anvands det forberedda halet i underkant

av kapslingen. Se kap 2.5.

Vattensensorn: (art.nr 2230011)

Den medféljande vattensensorn placeras under den utrustning som ska
overvakas och kopplas enkelt in med kontakten direkt i centralenheten eller
via plint direkt pa kretskortet. Anvand den medféljande kardborre tejpen for

att montera vattensensorn. \ /

2.3 Installningar: St
Det finns nagra instéllningar som kan goéras pa produkten. Installningar stalls

in med dip-switchar pa centralenhetens kretskort. Férandringar av dip-switcherna

utfors enkelt med hjélp av en penna eller en liten skruvmejsel genom att flytta pa

switchen. Den svarta markeringen nedan visar den plast-switch som du ska flytta pa.

Plast-switchen kan vara svart, vit eller bla.

oM Manuell O Firdrijd
1 avetEngring 17 1 avstin gring i
2 tirmmar
1 2 3 4 1 2 3 4
oM Vattnet Gppet i oN Férdrijd
17 1 1 tirmrre. 171 avstin gring i
15 mirnater.
Fahs sinstalining)
1 2 3 4 1 2 3 4
O Watinet dppet i O Watinetstings
171 & Hrrmar, 17 1 direlt nir
externsignal
inaktiveras.
12 3 4 1 2 3 4
oM Vatimet Gppet i oN Férdrijd
171 12 tirremar, 17 1 avstin gring
Fabriks mst dlining TEEE exherT
sighal
12 3 4 T @ 5 W | e




2.4 Inkoppling mot larm eller annan fjarrstyrning

WaterFuse® - Utrustning kan kopplas in mot éverordnat larm- eller fastighet-
styrningssystem och blir pa sa satt en del av det systemet. Det skapar moj-
ligheten att stanga av och sla pa vattnet till utrustningen automatiskt.

Ingangen anvander optokopplare som skydd for elektroniken.

Forslag pa inkoppling mot extern styrning enligt nedan:

° Bygla +Out med +Ext. Montera brytare mellan —Ext och Ov.

° Nar brytaren sluts aktiveras optokopplaren/signalen och vattnet slas pa.

° N&r brytaren 6ppnas inaktiveras optokopplaren/signalen och vattnet slas av,

enligt DIL switch 4.

2.5 Inkoppling av kablar:
Kopplingsplint - K82
Kulventil 1 kopplas in pa V3. Rod pa +.

Kopplingsplint - K80

Kulventil 1 kopplas in pa V1. Réd pa +. (Om inkoppling via bakstycket)
Kulventil 2 kopplas in pa V2. Rod pa +. (Om extra kulventil monteras)
Plint utgangarna for V1 och V2 &r parallella med V3 pa K82.

Extern spanningsmatning 12vdc mellan +12/24 och Ov.

Kopplingsplint - K81

Vattensensor mellan Prb och Prb. K80
Extern styrning av till/fran med +Out, Ov, +Ext, -Ext. i B
-V +Out
- +WV1 0
+0ut = +12vdc y il
+12/24  -Ext
Ov =GND (0v)

+Ext, -Ext = Inkoppling mot optokopplare

Vattensensor 12/24V
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3 Specifikationer

EL
230vac for 12v dc-adapter

VVS
G20(DN20) alt. G15(DN15).

Motoriserad kulventil med
manuell dverstyrning

Upp till tre parallella motoriserade
kulventiler kan installeras.



4 Garanti och ansvarsbegransning

Utover konsumentkoplagens villkor Iamnas 1-ars funktionsgaranti pa produkten.
Garantin innebar att produkten under normal anvandning och sk&tsel ska vara fri fran
defekter i utférande och funktion. Garantitiden rdaknas fran inképsdatum, som ska styrkas
med kvitto fran inkopsstallet. Garantin forutsatter att produkten har installerats pa ett
dndamalsenligt satt och enligt skriftliga anvisningar. VVS-installationen ska vara utférd

av VVS-installator.

Om du har fragor eller problem med din produkt sa vander du dig i forsta hand till den
aterforséljare som salt eller installerat din utrustning. Innan du felanmaler/reklamerar
din trasiga produkt ber vi dig att ldsa igenom bruksanvisningen och om mgjligt kontrollera
att alla installningar &r korrekta. Garantin innebar att felaktiga delar eller komponenter
ersatts med felfri dito. Kunden svarar for alla omkostnader, om inte konsumentkoplagen
ar applicerbar. Det betyder att fraktkostnad, eventuella underséknings och monterings-

kostnader ej ingar i det garantiatagandet.

Anvand om mgjligt originalemballage om produkten maste transporteras.

Transportbolagen ersatter ej skador om produkten varit daligt emballerad.

Garantin géller inte fel som uppstar vid eller efter egen férdndring av produktens funktion
och utseende, sasom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten

utan skriftligt godkannande.

Garantin omfattar inte fel som uppkommit genom olyckshéndelse eller averkan.
Garantin omfattar inte férsamring som har uppkommit efter kopet, om saljaren gor
sannolikt att forsamringen beror pa forsummad eller felaktig skotsel eller att apparaten
anvants till annat &n vad den &ar avsedd for, att olampliga atgarder, obehdriga eller felak-
tiga ingrepp vidtagits eller att bruks- och monteringsanvisningar inte foljts.

Batterier rdknas som férbrukningsmaterial och omfattas inte av garantin.

Aterforsaljaren ansvarar ej for forlust eller skada av nagot slag fororsakat av denna

produkt. Ansvaret &r, i alla handelser, strikt begrénsat till ersattning av produkten.
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info@tollco.se
www.tollco.se




