
Tollco Bänkskåpsinsats förebygger vattenskador. Ny och förbättrad design för en 
snabbare och enklare installation. Insatsen placeras direkt på botten av skåpet 
när du ska renovera kök eller när du bygger nytt.

Finns i flera storlekar som kan anpassas till olika bredder och djup i både nya och 
befintliga skåp. Ger en tät och slät skåpbotten som är lätt att hålla ren. 

Om den används i skåp med vattenledningar och rörgenomföringar skapar du ett 
tätt ytskikt med komplettering av Tollco Tätningsset alternativt Tätbandsset och 
genomföring för diskmaskinsslangar.

Skivan är silvergrå och gjord i slagtålig PP-Plast. Produkten är accepterad i 
Byggvarubedömningen och monteringsanvisningen är självklart godkänd av 
Säker Vatten.

Tollco Bänkskåpsinsats    
Universal

•	Upptäck vattenläckan i tid.
•	Förebygger vattenskador i  

diskbänkskåp.
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Förebygger 
vattenskada.
Samlar upp 
och leder 

fram.
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	 Produkt	 RSK	 Art nr	 Mått (mm, BxD)
	 Tollco Bänkskåpsinsats Universal 40 cm	 8080934	 3000022-04-010	 300-400x0-600 
*	Tollco Bänkskåpsinsats Universal 50 cm	 8080935	 3000023-04-010	 400-500x0-600 
	 Tollco Bänkskåpsinsats Universal 60 cm	 8080936	 3000024-04-010	 500-600x0-600
*	Tollco Bänkskåpsinsats Universal 70 cm	 8080937	 3000025-04-010	 600-700x0-600
	 Tollco Bänkskåpsinsats Universal 80 cm	 8080938	 3000026-04-010	 700-800x0-600
	 Tollco Bänkskåpsinsats Universal 90 cm	 8080939	 3000027-04-010	 800-900x0-600
	 Tollco Bänkskåpsinsats Universal 100 cm	 8080940	 3000028-04-010	 900-1000x0-600

*	Specialmått, ej butiksförpackning. Beställningsvara, finns på Tollco lager.

SCANNA KOD FÖR MER 
INFO OM PRODUKTEN.

Tillverkat i Sverige. Rekommenderas av försäkringsbolag.

Uppfyller kraven 
Tollco underlägg för Standard- och Pro-serien uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges 
i Typgodkännande 0505/01 och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler: BBR: Dolda ytor i rum 
eller byggnadsdelar 6:5334.

Accepterad
monteringsanvisning
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