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Tollcos smarta flextätningar används för att täta 
rör, slang- och kabelgenomföringar i olika typer 
av installationer. De skyddar effektivt mot inträng-
ning av vatten, fukt, lukt, luft, ljud, damm och 
skadeinsekter – och minskar dessutom risken 	
för vibrationsskador på exempelvis rör och 
genomföringsobjekt. 

Tack vare sin flexibla konstruktion är de enkla att 
montera och passar lika bra i hus, kök, båtar, 	
husbilar, husvagnar och andra liknande miljöer 
där hållbarhet och säkerhet är viktigt.

Fördelar
•	 Tätar rör och kabelgenomföringar.

•	 Skyddar mot vatten, fukt, lukt, luft, ljud, damm 
och skadeinsekter.

•	 Dämpar vibrationer och skyddar installationer.

•	 Ersätter behovet av silikon och andra flytande 
tätningsmedel.

•	 Ger ett snyggt och professionellt resultat.

•	 Lätt att montera.

En smart och flexibel lösning
Tollcos tätningar är utvecklade för att skapa säkra, 
snygga och hållbara installationer. Oavsett om 	
du bygger nytt, renoverar eller producerar serier 
av ex husbilar eller båtar, erbjuder våra produkter 
en enkel och effektiv lösning som spar tid, höjer 
kvaliteten och bidrar till minskad miljöpåverkan.

Tollco Flextätningar är testade av RISE (Research 
Institutes of Sweden) och uppfyller kravet på fukt 
och vattentäthet. 

Flexibla tätningar – för säker och hållbar installation

Täta, 
skydda och 
stabilisera 
– oavsett 

miljö

SKYDDAR MOT: 
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SCANNA KOD FÖR MER 
INFO OM PRODUKTERNA.
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SECTION A-A

Flextätningarna har en styv ram av PP med ett elastiskt töjbart membran av 	
TPE med  hål för rörgenomföringen och är anpassade för rör samt slangar. 	
De finns i fyra storlekar för tätning runt objekt med diametralt mått Ø8–18 mm, 
Ø17–27 mm, Ø45–88 mm, samt en multiflex-modell anpassad för installation 
av slangar och el till diskmaskiner där upp till fyra diametrala objekt kan tätas, 	
2 st Ø21–30 mm och 2 st Ø6,5–15 mm.
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